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• Potente vórtice para tubos de hasta 50 ml.

• Operación activada por presión Inst-Touch™

• "Mini tamaño", menos de 4 pulgadas de ancho.

• Disponible en cinco colores.

Velocidad 2800 rpm

Orbita 4mm

Activación del motor Activación por presión Insta-Touch™

Dimensiones 9.4 x 9.9 x 6.6 cm

Peso 0.4 kg

Alimentación 220V, 50-60Hz, 0.7A

Especificaciones Técnicas

N° Cat. BV101-E

Vornado™

Mini Vortex

Benchmark Scientific - USA

Características

Potente es la mejor palabra para describir este mini vortex. Con

una órbita de 4 mm y una velocidad fija de 2800 rpm, el Vornado

agita instantáneamente incluso las muestras más grandes,

incluidos tubos casi completos de 50 ml. A pesar de su potente

motor, el Vornado tiene una huella de menos de 4×4 pulgadas, lo

que le permite encajar incluso en el banco de laboratorio más

abarrotado.

La operación Insta-Touch significa que el motor se activa

automáticamente con una ligera presión en la cabeza central de la

copa. La operación es suave, silenciosa y eficiente. Cuando se

elimina la presión, la operación cesa inmediatamente.

El diseño exclusivo de la cabeza de Vornado evita que entren

líquidos en la carcasa, lo que prolonga la vida útil del motor. La

unidad está disponible con cinco colores diferentes de cabeza de

copa
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