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• Diseño compacto.

• Bomba de vacío incorporada.

• Presión de vacío ajustable.

• Indicador de vacio.

• Aspiración segura y precisa.

Maxima aspiración 14ml /seg

Maximo flujo 15 L/min

Rango de vacío -30 a -750 mbar

Nivel de ruido 59.6 db

Bomba de vacío Pistón sin aceite

Dimensiones 24 x 20 x 34 cm

Peso 2.2kg

Alimentación 220V, 60Hz

• 1 Filtro hidrofobico - antibacterial

• 1 Tubo de silicona 1mt

• 1 Botella de recolección de 2 litros de policarbonato

• Controlador manual de vacío

• Adaptador para puntas de 200µl

• Adaptador, punta fina de acero inoxidable, 40mm

• Cat.# V1002-1SL Adaptador de canal único opcional, acero inoxidable extra largo (80 mm)

• Cat.# V1002-8 8 Adaptador de ocho canales opcional para usar con puntas de pipeta de 200μl

Aspire
Aspirador de laboratorio
Benchmark Scientific - USA

N° Cat. V0020-E

El aspirador de laboratorio Accuris ASPIRE incorpora una bomba

silenciosa y libre de mantenimiento dentro de una base robusta y

compacta. La presión de vacío es totalmente ajustable, con un

medidor de presión convenientemente ubicado que muestra el

nivel de vacío en todo momento.

Características

Especificaciones Técnicas

Accesorios incluidos

Accesorios opcionales no incluidos
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• Cat.# V1002-S8 Adaptador opcional de ocho canales, punta fina de acero inoxidable.

• Cat.# V0020-QD Kit opcional de desconexión rápida incluye 2 accesorios macho / hembra y tubo de silicona.
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